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Sämtliche in den Plänen enthaltenen bestehenden Werkleitungen wurden auf Grund der Planunterlagen der jeweiligen Werke bestmöglich
eingetragen und sind unverbindlich. Eine Haftung für Unvollständigkeiten und Ungenauigkeiten von Werkleitungsübertragungen kann vom

Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten die Vollständigkeit zu überprüfen und die genaue Lage durch Sondierung an
festzulegen oder mit den Werken vor Ort zu markieren.
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ME-Wert Strasse ≥ 100 MN/m2

Warnbänder
ca. 30 über Rohrscheitel

Beton nach SN EN 206-1
CEM I 200kg/m3

Dmax 32, X0, Cl 1.0, C2

gem. Angaben AEW
Erdungsband 30/3 verlegen

Belagsflick
Deckschicht AC 11 N

Feinplanie RC-Kiesgemisch B 50 mm
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RC-B 0/16

Tragschicht AC T 22 N B 70/100 70 mm
B 50/70
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Grünfläche Strasse
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Steinrabatte Trafo
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Kabelschutzrohre:
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ø 100, 120, 150 Symalit "DIL-force" C+S HDPE
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ø alle: Symalit "SYSTAflex-KSRB" HDPE
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Elektrisch neu
Swisscom best.

Meteorwasserleitung best.

Kanalisation Anschlussleitung best.
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